ACUNEX"

DIE ASPHARISCHE
MONOFFOKALLE NoGLIS-IOL
FUR ALLE KATARAKTPATIENTEN




ACUNEX"

HYBRIDMATERIAL MIT HERAUSRAGENDEN EIGENSCHARFTEN
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SEHR HOHE
KRATZFESTIGKEIT

dank auergewdhnlicher Oberflachengte. *

NATURLICHER
UV-FILTER

Filtereigenschaften die der natirlichen Augenlinse
nachempfunden sind und fir das Auge
schédliches UV-Licht, sowie den Violettanteil des

Blaulichtspektrums absorbieren, fir eine optimale
Farbwahrnehmung.

Spharische Standard I0L

Aussere Lichtstrahlung

B Mittlere Lichtstrahlung

Asphérische ACUNEX®

. HYDROPHOBES MATERIAL

Ein konstanter Wasseranteil von 4% (vorhydriert) sorgt fir eine dauerhaft gleich-
bleibende homogene Gitterstruktur des Bio-Materials und damit fur hochste Stabilitat.

* P -

STEP-VAULTED C-LOOIP

Bewahrtes C-Loop I0L-Design & scharfe 360° Optik-
Kante zur optimalen PCO-Prophylaxe.

Step-vaulted Haptik-Design fur eine optimale Kapsel-
sackpositionierung und gleichmaBige Ausspannung
ohne Visus-mindernde Kapselsackfalten (Striae).
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B Acunex ANB aus Hybridmaterial
(4% Wassergehalt)

B Herkdmmliche trocken-gelagerte
Blaufilter-IOL (<1% Wassergehalt)

Wellenlange [nm]
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ASPHARISCHE
OPTIK

Korrektur der spharischen Aberration der
Hornhaut fir hohe Kontraste und bessere
Bildschérfe als bei spharischen Standard
IOL, insbesondere bei mesopischen
Lichtverhaltnissen.

Makula

B Zentrale optische Achse

* Manfred Tetz & Matthew R. Jorgensen (2015) New Hydrophobic IOL Materials and Understanding the Science of Glistenings,
Current Eye Research, 40:10, 969-981, DOI: 10.3109/02713683.2014.978476



NoGLIS-IOL-TECHNOLOGIE

Erstes hydrophobes I0OL-Material, das von der FDA 2012* als glisteningfrei
zertifiziert wurde, fir eine dauerhafte und exzellente optische Klarheit nach
der Implantation.

Quelle: Chirurgen-Feedback, www.teleon-surgical.com

EINFACHES UND FLEXIBLES I0OL HANDLING

Die ACUNEX" IOL passt sich lhren Gewohnheiten an, nicht anders herum!

m Kontrolliertes Entfaltungsverhalten
m Kleinschnittinzisionen ab 2,0 mm maglich
m Universale Anwendbarkeit verschiedener marktublicher Injektorsysteme

Glistening Untersuchungen YAG-Rate nach Striae nach

6 Monate - 7 Jahre postop. (n=812)"* 12 Monaten (n=122)*** 12 Monaten (n=120)***
[Menge in einem 10 x 2 mm Optikbereich]

M Kein PCO
B Mide PCO
B YAG-Behandlung

B Keine

B Gering

(1 Falte kaum sichtbar)
N Mild

(1-2 Falten

prominent sichtbar)
I Moderat

(23 Falten prominent.

sichtbar peripher)
B Ausgepragt
(23 Falten prominent
sichtbar zentral)

M Keine (0-9)
B Gering (10-29)
M Ausgepragt (230)

** Archivdaten, basierend auf Studien mit hydrophaben Hybridmaterial ~ *** Archivdaten, basierend auf ACUNEX” Studien




Einteilige monofokale Hinterkammerlinse mit T

aspharischer Oberflache und Blaulichtfilter e jﬁmm

Produkt ACUNEX® ANG Aspharisch
Monofokal

Typ Faltbare einteilige monofokale I0L zur Kapselsackfixierung I

Durchmesser der Optik 6,0 mm

Gesamtdurchmesser 12,5 mm

Haptikanwinkelung 0®

Optisches Design Bikonvex

Asphérische Oberflache - Posterior
Sphérische Aberrationskorrektur -0,13 pm

I0L Design C-Schlaufenhaptik
Scharfe Optik- und Haptikkanten, posterior 360° scharfe Optikkante

Material Hydrophobes, glistening-freies Acrylat
UV-absorbierend und zusétzlicher Blaulichtfilter

Verfiigbare Dioptrien SE +10,0 D bis +30,0 D (0,5 D)

Brechungsindex 1,54 bei 35°

A-Konstante (nominal) 119,1

Sterilisierung Gamma-Sterilisierung

Lagerung Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlésung

Empfohlene InzisionsgroBe 22,0 mm

VIELSCHICHTIGE ANFORDERUNGEN
AN EINE MODERNE MONOFFOKALLINSE

m Hochste optische Qualitat m Stabiler Sitz im Kapselsack
m Brillante Abbildungsqualitat und exzellente Refraktionsergebnisse
m Einfaches Handling vor und wahrend der OP durch den Operateur

m Dauerhafte optische Klarheit (echte Glistening-Freiheit)
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